


發動引擎:

關閉引擎:

1)請勿調節阻風門桿，
 其應該已經在[RUN]的
 位置。如果沒有，請按
 一下油門板機。這將會使
 阻風門桿自動移回[RUN]的位置。
2)請牢牢抓住裝置，拉動啟動器
 手把直到引擎啟動，力拉扯並不要使繩索彈回

使用前請先閱讀說明書並遵循操作程序

謙品12吋耕耘機TTR-12

快速使用指南

(2)
緩慢的按壓底漆燈泡
7-10次，或是直到可以
看到燃料流入乾淨的油
箱回油管

(3)
將阻風門桿轉[CHOCK]
的位置

(4)
請抓住設備，拉動啟
動器手把直到引擎啟
動

(5)
引擎發動後，按下油門板
機。這將會自動使阻風門
桿轉到[RUN]的位置
當引擎開始運轉後，鬆開
油門板機

(1)
耕耘機應放在平坦、裸露
的水平面上啟動

<發動冷機> <發動暖機>

要停止引擎，請按下油門開關並將其保持在
[STOP]的位置
注意:如果已將引擎開關轉到[STOP]位置時
引擎仍未停止，請釋放油門讓引擎空轉
放下耕耘機並將阻風門桿轉到冷啟動(關閉)的位置
再起啟動引擎前請檢查並將開關轉到[ON]的位置


