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使用前請先閱讀說明書並遵循操作程序

謙品19吋耕耘機TTR-19

快速使用指南
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檢查

警 告

嚴禁在室內、車庫
或是地下室使用。

請在戶外使用並遠離
門窗與通風口。

● 請勿在通風不良處使用耕耘機
   引擎產生的廢氣含有無臭、無味的一氧化碳
   可能在數分鐘內致命。

● 汽油引擎使用時，閒置超過二週以上沒使用，
   需把汽油門閥關閉並將化油器內汽油耗盡自動停機，
   避免汽油變質堵塞油管，此原因導致故障本公司不予保固。

● 操作過程建議配戴護目鏡、手套及耳塞

＊啟動前請先確認是否有任何隨貨附 
  的配件因運送過程卡在機器周圍。
＊移除標籤卡或是任何可能影響抽水
  機運轉的東西。

04-22380298

官方網址

服務電話
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連接下部手把:
1)鬆開下部手把的螺栓。
2)將下部手把上的孔對準變
 速箱蓋上的中間高度調節孔，
 然後裝上四個M10x25mm
 的法蘭頭螺栓和四個M10
 螺母，並鎖緊所有零件。

安裝輪胎:
1)從輪轂上卸下鎖定銷。
2)耕耘機的輪子是定向的。
 為了獲得最佳性能，安裝
 輪胎時，輪胎線應朝向
 所示方向。
3)將輪轂滑到輪軸上。
4)將輪轂的孔與軸上的孔對齊並插入鎖定銷
5)旋轉鎖定銷以將銷鎖定到位。
 重複上述步驟安裝另一個輪子。

安裝刀具:
1)在安裝之前請檢察刀片的
 方向。鋒利的削切刃應面向
 耕耘機刀具旋轉的方向
2)在每個刀片軸上安裝刀具
 組件，用兩個銷和兩個開口
 銷固定，插入彎曲的開口銷
 以防止其脫落

安裝刀具罩:
1)卸下安裝在變速箱外殼
 上方的刀片罩支架中的4
 個M10x25mm法蘭頭螺栓
2)將刀片罩放到支架上，
 並用在步驟一卸下的螺栓
 來固定。

連接上部手把:
1)將上部手把滑到下部
 手柄上並且與孔對齊
2)將四個M8x50彎頭螺栓
 插入如圖所示的孔中，並用
 四個手柄旋鈕和四個平墊圈
 牢固的固定。
3)牢牢鎖緊手柄旋鈕。

連接速度控制器:
1)使用隨附的M6螺栓、
 墊圈和M6螺母來安裝速度
 控制器。
2)請完全鎖緊。
3)如圖所示，使用塑膠夾來
 固定電線。

連接前方保險桿:
1)將前保險桿滑到底架的
 外部並且與孔對齊。
2)安裝四個M8x25mm螺栓
 和四個M8鎖緊螺母並將其
 鎖緊。

安裝深度調節器:
1)從深度調節器的桿上
 卸下一個插銷和一個夾子
2)將深度調節器插到
 深度調節器的支架底部
3)將插銷插入支架及調節桿
4)將步驟一卸下的固定夾
 安裝到深度調節器的桿上。

背面尚有說明
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添加汽油：
開啟油箱蓋後即可添加汽油。
請使用92無鉛汽油或更高等級汽油
注意:請勿與機油混合。
將油箱蓋確實鎖緊並將周圍清理乾淨。

添加機油：
轉開機油蓋並將機油加滿至刻度中間，如圖。
加滿約需0.5公升機油，完成後將機油蓋鎖回。
注意:原廠已預先加入些許機油 ,請勿添加過多機油。

機油蓋

滿油位

低油位

卸油孔

請使用全合成10W-30機油

量尺滿刻度
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發動引擎：
1)請確保耕耘機在
 平坦的水平表面上
 在高於15度的坡度
 上翻土是不安全的，
 而且可能會因為引擎內
 的油池高度對到低油位傳感器造成低油位關閉
2)將車輪置於[WHEEL DRIVE]的位置
 (車輪銷釘必須穿過輪轂和輪軸上的孔)
3)將深度調節桿向下移動到[travel]的位置，使刀片
 離開地面
4)釋放耕耘機所有的控件

5)將阻風門桿移到[Choke]
 的位置
6)將油門桿移到[Fast]
7)將燃油閥移到[ON]的位置

注意：
發動引擎前，將兩個車輪都置於[WHEEL DRIVE]的
位置
引擎運轉時，切勿將車輪置於[FREEWHEEL]的位置
當車輪處於[FREEWHEEL]的位置時，並不會停下耕
耘機，而且刀具可能會迅速向前或後退推動耕耘機

CHOKE

FAST

FUEL OFF

SLOW

FUEL ON

RUN

THROTTLE
CHOKE

FUEL VALVE

8)緩慢拉起啟動線，直到
 感覺到阻力為止，然後再
 迅速拉動

9)當引擎預熱時，將阻
風門桿移至[Run]的位置

在緊急的情況下，
將引擎開關按到
[OFF]的位置即可
關閉引擎。

一般情況下，
1)請鬆開所有的控  
 制桿，以停止車 
 輪和刀具。
2)將燃油閥轉到
 [OFF]的位置。
3)讓引擎運轉，直到燃料不足
 使引擎停止運轉，這通常需要幾分鐘。

關閉引擎：

FUEL OFF FUEL ON


